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GSS-Safe - GSS Muurhaak                                                                                  

                                      
                                                        8 STUKS 
                                                        Om GSS Beugel te verankeren in snelbouwsteen

DOEL
• De GSS-Beugel monteren tegen wanden uit snelbouwstenen. 

TECHNISCHE GEGEVENS
• Gegalvaniseerde gerolde draadanker 10mm.

• Machinaal gebogen.

• Speciale moer met gelaste bevestigingsplaat.

GEGEVENS VERPAKKING

ARTIKEL 3021

Artikelnummer Aantal per verpakking Gewicht Lengte Breedte Hoogte

GSS3021 8 stuks 2,5 kg 0,28 m 0,1 m 0,1 m

GEBRUIK
Wanneer de GSS-Beugel gebruikt wordt op een muur die niet uit volle stenen bestaat, gebruiken we de muurhaak. Boor twee ga-
ten van 12mm.  Houdt de beugel tegen de muur om de positie van de gaten te bepalen. Boor zo hoog mogelijk door het sleufgat 
C een gat van +- 3cm diep. Boor nu doorheen het ronde gat A van de beugel dwars door de muur. Steek de muurhaak door de 
beugel en door de muur. De omgebogen zijde past in het onderste gat. Draai nu de moer goed vast. Wanneer men nu met plaat, 
plank en spie werkt, is deze methode uitstekend om trapgaten te beveiligen en meteen te bekisten. 

De GSS-Beugel is altijd opnieuw bruikbaar. 

Kijk naar onze demofilm per artikel: filmpje Artikel 3021 GSS-Muurhaak

https://gss.be/nl/producten/gss-muurhaak
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ARTIKEL 3021

OPGELET!
GSS-nv neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de verankering van de 
beugel aan de muur of het beton, indien het juiste type anker niet gebruikt werd of 
wanneer het beton niet in perfecte staat is, zonder scheuren! Steeds minimum 5cm 

tussen boorgat en rand van het beton!! 

De kwaliteit van het beton (BENOR) alsook de verankering van een balk met het ge-
bouw valt volledig onder verantwoordelijkheid van de bouwheer. Gebruik bij holle 

stenen steeds de muurhaak! (artikel 3021)


